5.3. Kozlekedési titvonalak, Kijaratok, menekiilési utak,

vészkijaratok

Uzemi helyiségekben és raktarakban a méretiiktsl fliggd szélességli tlizoltasi utat biz-
tositani kell, pl. 15 méternél nem szélesebb helyiségben 1,2 méter, a 10 méternél nem
szélesebb helyiségben 1 méter széles hossziranyt utat.

A létesitmények kozlekedési, tiizoltasi felvonulasi utvonalait, teriileteit, valamint
vizszerzési helyekhez vezet§ utjait alland6an szabadon, és olyan allapotban kell tarta-
ni, amely alkalmas a tiizolté gépjarmiivek kozlekedésére és miikddtetésére.

Az épitményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsoléjat, a
kozm{i nyit6- és zarészerkezetét, a tlizjelzd kézi jelzésadojat, a nyomasfokozé szivaty-
tyut, valamint hé- és fiistelvezets kezelGszerkezetét, nyilasait, tovibba a tlizvédelmi
berendezést, felszerelést és késziiléket eltorlaszolni még atmenetileg sem szabad.

Az lizemi és tarol6 helyiségekben - a 400 m2?-nél kisebb alaptertilet(i helyiségek és
az allvanyos raktarozas kivételével — 3 2,4 méteres és az ennél szélesebb utak széleit
jol lathatéan meg kell jelélni. Nem kell megjeldlni azokat az utakat, amelyeket falsik,
beépitett gépsorok és berendezések hatirolnak.

AKkitiritésre és menekiilésre szamitasba vett nyilaszaro szerkezeteket, mialatt a he-
lyiségben tartdzkodnak, lezdrni nem szabad. Az épiiletek menekiilési titvonalai nem
sziikithet6k le.

A kijaratok és vészkijaratok, valamint a kijel6lt menekiilési utak megfelels
kialakitasa és szabadon tartsa rendkiviil fontos vészhelyzetben a Kiiirités biz-
tonsaga érdekében.

Kizarélag kifelé, a menekiilés iranydba nyithaté vészkijaratok alkalmazhaték. A
vészKijaratokat lezarni csak vigy szabad, hogy azok vészhelyzetben beliilrél barki
altal nyithat6ak legyenek. Tolé- vagy forgdajté vészkijarat céljara nem alkalmazhaté.

A vészkijarati ajtokat nem szabad kulcsra z4rni. Ez a kovetelmény megvalésithaté
példaul a 19. 4bran lathaté zarral, mely beliilrél kulcs nélkiil nyithaté, A vészkijarati ut-
vonalakat és kijaratokat, valamint a hozzajuk vezets kdzlekedési utvonalakat és ajté-
kat szabadon kell hagyni, hogy azok barmikor akadalytalanul hasznélhat6k legyenek.

19. dbra. Onreteszeld, dllapot-visszajelzést biztositd,
vészkijdrati ajtéra is megfeleld zdr

A vészkijérati Gtvonalakat és ajtokat jelzé-
sekkel és olyan vészvilagitassal kell ellatni,
amely aramkimaradas esetén is miikddSképes
és a sziikséges megvilagitast biztositja.

A kozlekedési és anyagmozgatasi dtvonala-
kat jeldlni kell,

A gyalogosok szdmdra kiilén ajtét kell kiala-
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gyalogosok szamara nem biztonsagos az 4thaladas. Balesetveszélyt okoz az is, ha a
munkavallalok (esetleg a hatokorben tartézkodék: iigyfelek, latogatdk) nem a szamuk-
ra kijelolt kaput, itvonalat hasznaljak, hanem a gépjarmii kozlekedési kapukat, utakat.

5.4. Alapvetd feladatok tiizmegel6zés céljabol

A tlizvédelmi torvény és a végrehajtasara kiadott jogszabdlyok hatdrozzak meg a leg-
fontosabb munkahelyi tiizvédelmi feladatokat, ezek részben létesitési, részben hasz-
nalati, lizemeltetési kovetelmények.

Alapveté kotelezettségek

A munkaltatok kotelesek:

a) a kozvetlen tlizvédelmiiket szolgal6 - jogszabalyban, hat6sagi hatarozatban el§-
irt ~ tlizvédelmi berendezést, késziiléket, felszerelést, technikai eszkozt allandé-
an lizemképes allapotban tartani, idészaki ellendrzésiikrél, valamint az oltéviz és
egyeb oltéanyagok biztositdsarél gondoskodni;

b) a tlizolt6sag részére a tiiz oltasara, a miiszaki mentésre szolgalo6 felkészités érde-
kében - el6zetes egyeztetés alapjan - a helyszini gyakorlatok megtartasat lehe-
tévé tenni és abban kozrem(ikédni;

c) atevékenységi koriikkel kapcsolatos tiizesetek megel6zésének és oltdsanak, vala-
mint a miiszaki mentésnek jogszabalyokban meghatarozott feltételeit biztositani;

d) biztositani a tlizvédelmi ellenérzés lehet&ségét.

A tiizveszélyességi és kockdzati osztdlyba sorolds

A tlzvédelmi kovetelményeket az anyagok tlizveszélyességi osztalya, a kockazati egy-
ség kockazati osztalya, az épiilet, az 6nall6 épiiletrész és a specialis épitmény mérték-
ado6 kockdzati osztélya alapjan kell megallapitani.

Az anyagokat harom tiizveszélyességi osztalyba soroljak, a veszélyességiik alapjn,
ezek az osztalyok:

- robbanésveszélyes (pl. éghet6 gaz);

- tiizveszélyes (pl. olyan gaz, amely 6nmaga nem ég, de az égést taplilja - a levegé

kivételével);

- nem tiizveszélyes (pl. nem éghetd anyag).

A tlizvédelmi kovetelményeket befolydsolé kockazatok megdllapitasihoz a tlizvé-
delmi szakemberek meghatarozzak az épiiletet, 6ndll6 épiiletrészt alkoté kockazati
egységeket, azok kockazati osztalyait, ezt kvet6en pedig az épiilet, 6nall6 épiiletrész
mértekadd kockazati osztalyat. Ennek soran figyelembe veszik - tobbek kozott - az
épiiletek rendeltetését és a helyiségek befogadéképességét (milyen célra és hanyan
hasznaljak azokat).

A munkavadllalok tiizvédelmi oktatdsa



