Lathato, hogy a kiilénboz6 tervdokumentéaciok tobbféle tervrajzot, illetve terviratot tartalmaz
nak. Ezek a miiszaki tartalom szerint a kévetkezdképpen csoportosithatok:

+ Epitész tervrajzok. * Organizacios, szervezéssel kapcsolatos tervek.
. Ept‘iletgépészeti tervrajzok. » Egyéb terviratok.
» Statikus tervrajzok.

Az épiilet abrazolasakor meréleges vetités modszerét hasznaljuk, és harom egymasra merdleges
képsikbol allé képsikrendszert alkalmazunk. Az el6l-, az oldal- és a feliilnézet segitségével eg
hagyoményosnak tekinthetd épiilet bemutathato. Osszetettebb épiilet esetén tovabbi sikok felvéte-
le valhat sziikségessé.

Az emlitett harom sikra vetitjiik ki az épiilet jellemz6 pontjait. Az igy keletkezett nézetek az
épitészeti dbrazolas legalapvet6bb rajzai. A vizszintes iranyu vetités utan a fiiggoleges sikokom
homlokzati rajzok keletkeznek. A fliggoleges vetités soran feliilnézeti rajzot kapunk.

A nézeti rajzokon kiviil sziikség van a kiilonboz0 iranyt metszetek eléallitasara is. Ezek ugyanis
nélkiilézhetetlen informéciokat adnak az épiilet bels6 felépitésérol. Az eredeti képsikokkal par-
huzamos helyzetii és az épiiletet metsz6 sikok alkalmazasaval lehetdség van a fiiggbleges és viz-
szintes metszetek el6allitdsara is (4.21. dbra). A metszetekbél is tobbet kell felvenni — kiilondsen
nagyobb épiilet esetén —, hogy minden szerkezet egyértelmii legyen. ’
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4.21. abra. Az alaprajz, a metszet és a homlokzat keletkezése



A helyszinrajz mutatja be a tervezés teriiletét (az épitési telket), a hozza csatlakozd telkeket és
az azokon talalhaté épiileteket, a telekhatarokat, a teriiletek helyrajzi szamait és a hézszdmokat,
kozteriiletet. A helyszinrajzokon meg kell adni a meglévd és a tervezett épiiletek méretaranyos
kérvonalrajzat, tetéidomat, egymastol és a telekhatartdl valo tavolsagét, az északi irdny jelét, a
magassagi viszonyitasi pontokat, a sziikséges szintvonalakat, az épitmények vizszintes értelme-
zéséhez sziikséges adatokat, a kézmiivek elhelyezkedését és csatlakozast. Meg kell adni a ter-
vezési teriiletre vonatkozo szabalyozési tervben meghatérozottak teljesitését igazolé mutatésza-
mokat (beépitési szazalék, épitménymagassag, szabalyozasi vonal stb.), az épitmény személy- és
gépkocsiforgalméra szolgalé be- és kijaratok kézithoz valé csatlakozasat, valamint a gépkocsik
telken beliili elhelyezésének megoldasat. Ezeket a rajzokat 4ltaldban az 1:500-as vagy az 1:1000-es
méretaranyban szoktak elkésziteni (lasd 4.22. abra).

Az alaprajzok az ¢pitmény minden egyes szintjének a padlosik felett 1 m magasan, vizszintes
sikkal elmetszett feliilnézeti tervei. A falnyilasok abrazoldsa érdekében a metszésik helyenként
Iépcsos is lehet (parhuzamos torési). A metszésik felett talalhato szerkezeteket vékony szaggatott
vonallal dbrazoljuk. Az azonos alaprajzi és szerkezeti kialakitasu szintek alaprajzai — a kiilonboz
szintmagasségok egyértelmii jelslésével — a tervdokumentacidban dsszevonhatok.

Az alaprajzokrol olvashatéak le az ¢pitmény vizszintes irdnyu paraméterei, a helységek elosztasa,
berendezései, kialakitasa, méretei, burkolata, a nyilaszarék elhelyezkedése, az égéstermék elveze-
tése stb. Meg kell adni az épiilet koriili Jarda konturjat, valamint a kiilonbszé szintmagassagokat.
Az alaprajzrol deriil ki az épiilet hasznalhatésaga is. Az alaprajzokat az 1:100-as és az 1:50-es
méretaranyban kell elkésziteni (Jdsd 4.23. dabra). Az alaprajzot a rajzlapon 1gy kell elhelyezni,
hogy az épitmény fobejarata, illetve az ¢épitmény hosszabbik oldala parhuzamos legyen a rajzlap
also szélével.

A metszeti rajzok az épiiletek és épitmények belso térosztasarol, fiiggéleges irdnyt méreteirdl,
illetve az épiilet f6 szerkezeti részeirdl adnak informacickat. Egy épiiletrsl legalabb két egymassal
szoget bezard (tehat nem parhuzamos) metszetet kell késziteni. Altaldban az egyik irany az épiilet
hossztengelye, mig a masik erre merdleges. A metszésikok felvételekor torekedni kell arra, hogy a
lehet6 legtobb szerkezetet abrézolni lehessen. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor tovabbi met-
sz6sikok felvételével kell az épiilet, épiiletrész, szerkezet stb. fliggdleges irany kialakitasat egyeér-
telmiivé tenni. A metszetetaz alaprajzelkésziilte utan kezdjiik rajzolni, figyelembe véve az alaprajzon
meghatdrozott vetiileti méreteket és a szerkezeti kialakitasokat. Megrajzolasahoz végig kell gondol-
ni az épitmény szerkezeti rendszerét az alapoktol a tetdig. A metszeteken meg kell adni a jellemzd
. magassagi méreteket és az sszes eltéré szerkezet rétegrendjét, jellemzé anyagmindségét. Abra-
~ zolni és méretezni kell az elmetszett, a nézet irdnyéba esé lathatd, indokolt esetben a nézet iranyéba
€s0, de a mas szerkezetek altal takart szerkezeteket (pl. kémény); az épitményhez csatlakozo, végle-
gesen rendezett terepet és jardat, tovabba zartsort beépités esetén a szomszéd ¢piiletek alapsikijat.
A metszeteket 1:100-as és 1:50-es méretaranyban kell elkésziteni (lasd 4.24. abra).

A homlokzati rajzok az ¢épitmény kiilsé megjelenésérél adnak tajékoztatast. Az épiilet minden
kills6 térelhatarol¢ feliiletérsl a feliiletre merdleges nézetrajzot kell késziteni. A tervezés kezdeti
szakaszaban késziilhetnek vazlatos homlokzati rajzok is a tényleges szerkezeti kialakités ismerete
nélkiil. Ekkor az épiiletrél alkotott elképzelések jelennek meg rajz formajaban. Ezek a homlokzati

rajzok altaldban szabadkézi vazlattervek. Ezt kovetden a megrendelének megfeleld homlokzati
kép alapjan a tervezé elkésziti a szerkezetileg megval6sithaté épiilet alaprajzait, metszeteit, majd
ezek alapjan a végleges homlokzati rajzokat.

- A végleges homlokzati terven (ez a terv a metszet ¢s az alaprajz miiszaki tartalmanak segitségével
- kesziil) vonalas kidolgozassal kell megadni a homlokzati elemeket, a nyilédsokat, a korlitokat, a




csatornékat, a tetd kontirvonalat, a kéményeket, diszit6 elemeket, Iépcsdket, labazatokat, jardakat
stb. A kiilonboz6 feliiletek anyagét és azok szinét is fel kell tiintetni (szoveges jeloléssel). Abréazol-
ni kell az adott nézetbél az épiilet kornyezetét (pl.: névények). A homlokzati feliilethez csatlakozo,
véglegesen rendezett terepszint jarda feletti teljes feliiletét vékony vonallal kell ébrazolni. A fold
felszine alatti szerkezetekrol sziikség szerint szaggatott vonallal kell tdjékoztatdst adni. A rajzon
meg kell adni a jardaszint, a padlészintek, a ldbazati magassagok, a tetégerinc, a kémény magas-
sagi méreteit. A homlokzati rajzok (ldsd 4.25. dbra) méretaranya egyezzen meg az alaprajz ¢és a
metszet méretaranyaval (1:100-as, 1:50-es)!

Ahhoz, hogy egy épiilet statikailag is megfeleld kialakitasu legyen, az épitész rajzok mellé a teher
hordé szerkezetekrdl a statikus tervezd tervrajzokat készit. Az ertani szamitasok alapjan megha-
tarozza az egyes szerkezetek méreteit, kialakitasat, a sziikséges anyagmindséget ¢s az alkalmazha-
to épitéstechnolégiat is (zsaluzas, vasalas). A statikus tervek 1:50-es méretaranyban késziilnek.

A statikus tervek kozé tartoznak az alapozés tervek, a fodémtervek, a fedélszék ter-
vek, a vasbeton koszoruk, az athidalok és fétartok, a vasbeton lépesék és a fiiggbleges
teherhordo szerkezetek tervei.

A teherhordé szerkezetekrol zsaluzasi tervek, sablon tervek, vasalasi tervek, osszeallitasi tervek
is késziilhetnek. Ezek az épitmények teherhord6 szerkezeteit olyan részletességgel tartalmazzak,
hogy a kivitelezd a megvalésitas soran egyértelmiien, a megfelelé mindségben tudja elvégezni a
munkajat. A tervrajzokon fel kell tiintetni a beépitésre keriilo anyagok méreteit és mindséget, szi-
lardsagi tulajdonsagait, és a szerkezetre juttathaté terhelés maximalis értékét. Az altalanos miisza-
ki ismeretek és szabalyok alapjan az alapozési-, a fodém- és a fedélszékterveket az ¢pitész tervezd
is elkészitheti, a részletekbe mend kidolgozés viszont (amennyiben ez sziikséges) minden esetben
a statikus tervezo feladata.

Az alapozasi tervek segitségével késziil el az épiilet alapozésa (ldsd 4.26. dbra). Enhez meg kell
adni az alaptestek alaprajzat, és annyi metszetét, amely egyértelmiivé teszi az alapozast. A terve-
ken fel kell tiintetni a sziikséges méreteket, az alapozasi sikok szintmagassagat, az alaptestekre
keriild fliggéleges teherhordd szerkezet konturvonalat. Az alapozasok kivitelezéséhez sziikség
lehet zsaluzasi és statikus tervekre is.

A fodémtervek az épiilet vizszintes teherhordé szerkezeteinek kialakitasat dbrazoljak. Az alapraj-
zon és legalabb két metszeten az Osszes vizszintes teherhordé szerkezetet és azok méretét jeldlni
kell. Az elére gyartott gerendékat tengelyvonallal, a monolit szerkezeteket konturvonallal jeloljiik.
Meg kell adni minden egyes szerkezet tipusat, méretét és szintmagassagat. A fodémterveken a
kiilonboz6 vizszintes teherhord6 szerkezetek mellett fel kell tiintetni az eltéré keresztmetszetii és
vasalast koszorik konturjat, a koszort hdszigetelésének konturjat, a fodémattoréseket. Kiilon ki
kell rajzolni az egyes koszoruk keresztmetszeti rajzait (lasd 4.27. abra).

A fedélszékterv az épiilet fedélszerkezetének kialakitasat abrazolja (ldsd 4.28. abra). Az alap-
rajzon ¢és a legalabb két metszeten a fobb méretek mellett fel kell tiintetni az egyes faszerkezetek
méreteit, tengelytavolsagait, keresztmetszeti méreteit, a vizszintes szerkezetek (szelemenek) szint-
magassagait. A fedélszékterveken a fiiggdleges faszerkezeteket korrel, a vizszintes faszerkezete-
ket kontirvonallal, a nem vizszintes faszerkezeteket pedig tengelyvonallal jellik.

A kivitelezési munkak megkonnyitéséhez részletrajzokat készithetiink. Ezek aprolékosan, min-
den részletre kiterjed6en 4brazoljdk az egyes épiiletszerkezeteket és azok részleteit. A részletraj-
zokat 1:20-as; 1:10-es; 1:5-6s; 1:2-es; 1:1-es méretaranyban szoktak elkésziteni.



Az épiiletgépészeti halozatokrol kiilon-kiilén tervrajzokat kell késziteni. Ezek a kiszolgélérend-
szerek csak dtgondolt tervezés és a pontos tervek alapjan végzett gondos kivitelezés esetén toltik
be maradéktalanul funkcidjukat.

A villanyszerelési munkdkhoz olyan tervrajzokat készitenek, amelyek alapjén az épiilet villamos-
energia-ellatdsa biztosithato. Ezek a tervrajzok a mesterséges megvilagitas, az aramvétel, a biz-
tonséagi rendszerek, a nagyobb teljesitményii fogyasztok mikodtetéséhez sziikséges haldzatokat
és sziikséges tartozékokat abrazoljak. A tervezés soran gondolni kell az érintésvédelemre és a
villimvédelemre is.

A vizvezeték- és csatornahalézat az épiiletek vizellatasat és a keletkezd szennyviz elvezetését
biztositjdk. Az ehhez sziikséges csétervek tartalmazzak a cséhalozatot, a sziikséges berendezési
targyakat, a cs6vezetékek méreteit és anyagait, tulajdonsagait. A csapadékviz elvezetésérol kiilon
kell gondoskodni.

A fiitésszerelés tervrajzain az épiilet fiitéséhez sziikséges csé- és késziilékrendszert kell fel-
tiintetni. A radidtoros fiitéshez kazéan, tagulési tartély, szivattyu stb. elhelyezésére van sziikség,
amelyek helyét, méretét stb. fel kell tiintetni. A fiitésszerelési terveken abrazolni kell az esetleges
hékdzpontokat vagy tavhoellatis fogadohelyeit is. A kozponti fiitéseknél a padlo-, szegély- és
falftitések cséterveit kiilon tervrajzokon kell megadni. A fiités mellett sziikség lehet klimatizalo-
berendezések elhelyezésére is.

Az épiiletek energiaellatasanal fontos szerepe lehet a féldgaznak. Ez a fiitési energia gazdasagosan
€s viszonylag olcson tizemeltetheti a kazan és melegviz ellato berendezéseket. A gaziizemii készii-
Iekeket (pl.: konvektor) és a csévezetékrendszereket kiilon tervrajzok alapjan lehet elhelyezni.

A kozmiitervek az épiiletek iizemszer(i hasznélatat biztosité ithalozati, felszini vizeket elvezetd,
oviz hdl6zati, villamos halézati, gaz és tavfiité halozati terveit jelentik.
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4.22. abra. Helyszinrajz (engedélyezési tervhez)
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4.23/b. dbra. Foldszinti alaprajz (engedélyezési tervhez)
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24/a. abra. Metszeti rajz (engedélyezési tervhez)
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4.25/a. abra. Homlokzati rajzok (engedélyezési tervhez)
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4.25/b. abra. Homlokzati rajzok (engedélyezési tervhez)



B oA
L 345 o
7.26
1ER MR
H | | il 4 +3,57
g
-
]
e}
o~
A4 3.78 L)
L
/
¥ s
= =335
N,
N

4.28. abra. Fedélszékterv




